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Стандартные выходные модули переменного тока 
 

Существующие модификации модуля 
 

* Проверка в UL не пройдена. 
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Основные свойства 
 Надежность конструкции 

 Наличие оптической изоляции 4000 В (при переходном 
процессе) между полевыми устройствами и логикой 
управления 

 Функция включения при нулевом напряжении и отключе-
ния при нулевом токе 

 

Описание 
Выходные модули переменного тока используются для 
управления нагрузками переменного тока или их отключе-
ния. На каждом модуле реализована оптическая изоляция 
до 4000 В (при переходном процессе) между полевыми уст-
ройствами и логикой управления. 

За исключением модуля OAC5A5, все выходные модули 
переменного тока эквивалентны однофазным однонаправ-
ленным нормально разомкнутым контактам (FORM- A, 
SPST-NO, НО-контакт). OAC5A5 эквивалентен однофазному 
однонаправленному нормально замкнутому контакту (FORM-
B, SPST-NC, НЗ-контакт). Все выходные модули переменно-
го тока имеют функцию включения при нулевом напряжении 
и отключения при нулевом токе. 

Стандартными вариантами использования и применения 
данных модулей являются схемы, где необходимо осущест-
влять переключение нагрузок на следующих устройствах: 

 реле, 
 соленоиды, 
 стартеры двигателей, 
 нагреватели, 
 лампы или индикаторы. 

Модуль OAC5  

Номер 
модели 

Описание 

OAC5 Выходной модуль переменного тока 12-140 В перем., логика 5 В пост. 

OAC5A Выходной модуль переменного тока 24-280 В перем., логика 5 В пост. 

OAC5H* Выходной модуль переменного тока 24-280 В перем., логика 5 В пост., 
повышенные токовые номиналы 

OAC5A5 Выходной модуль переменного тока 24-280 В перем., логика 5 В пост., НЗ 

OAC15 Выходной модуль переменного тока 12-140 В перем., логика 15 В пост. 

OAC15A Выходной модуль переменного тока 24-280 В перем., логика 15 В пост. 

OAC24 Выходной модуль переменного тока 12-140 В перем., логика 24 В пост. 

OAC24A Выходной модуль переменного тока 24-280 В перем., логика 24 В пост. 

OAC24H* Выходной модуль переменного тока 24-280 В перем., логика 24 В пост., 
повышенные токовые номиналы 

IAC24A Входной модуль переменного тока 180-280 В перем., логика 24 В пост. 



 

С
та

н
д

ар
тн

ы
е 

в
ы

хо
д

н
ы

е 
м

о
д

ул
и

 п
ер

ем
ен

н
о

го
 т

о
ка

 
Ф

о
р

м
а 

04
49

-0
90

42
0 

С
П

Е
Ц

И
Ф

И
К

А
Ц

И
Я

 Д
А

Н
Н

Ы
Х

 

СТР. 

2 

 

Стандартные выходные модули переменного тока 

Спецификации 

Общие данные  

Устойчивость к импульсу длительностью в  

1 период промышленной частоты 
80 А пик 

Пиковое периодическое напряжение 500 В 

Температура эксплуатации: от -30 до 70 °C 

Изоляция, вход-выход (переходный процесс) 4000 В действ. 

Минимальный ток нагрузки 20 мА 

Рабочая частота 25-65 Гц 

Время включения 
наличие нулевого напряжения в течение максимум 1/2 периода 
промышленной частоты 

Время отключения 
наличие нулевого тока в течение максимум 1/2 периода промыш-
ленной частоты 

DV/DT - отключенное состояние 200 В/мкс 

DV/DT - коммутирование при коэффициенте мощности нагрузки 0,5 можно пренебречь 

Максимальное пиковое падение выходного напряжения 1,6 В 

Утечка тока в отключенном состоянии  

при номинальном напряжении (при 60 Гц) 

 

 

 

5 мА действ. 

2.5 мА действ. для модулей OAC5A, OAC15A и OAC24A  (при 120 
В перем.) 

Спецификации модулей 

 Устрой-
ство 

OAC5 OAC5A OAC5H OAC5A5 
(НЗ) 

OAC15 OAC15A OAC24 OAC24A OAC24H 

Номинальное напряжение линии В перем. 120 240 240 120/240 120 240 120 240 240 

Диапазон рабочего напряжения В перем. 12-140 24-280 24-280 24-280 12-140 24-280 12-140 24-280 24-280 

Номинальный ток:  

при 45°C (окруж. темп.)  

при 70 °C (окруж. темп.) 
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Номинальные характеристики нагруз-
ки двигателя по UL 

А 1,5 1,5 -- * 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -- * 

Номинальное напряжение логики В пост. 5 5 5 5 15 15 24 24 24 

Диапазон напряжения логики (Vcc)** В пост. 2,5-8 2,5-8 2,5-8 2,5-8 9-16 9-16 18-32 18-32 18-32 

Напряжение срабатывания логики* В пост. 2,5 2,5 2,5 2,5 9 9 18 18 18 

Напряжение возврата логики В пост. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Входной ток логики при номинальном 
напряжении логики (Iвых на схеме) 

мА 12 12 12 12 15 15 18 18 18 

Сопротивление схем управления 
(Rупр на схеме) 

Ом 220 220 220 220 1000 1000 2200 2200 2200 

* Проверка в UL не пройдена 

** Только модуль 
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Стандартные выходные модули переменного тока 

Габаритные размеры 
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Стандартные выходные модули переменного тока 

Схема подключения 

 

Принципиальная схема 
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